
Ort, Datum Unterschrift des/der Antragsteller/s
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Anlage VI

Dach

Datenblatt Qualitätssicherung IFB Antragsnummer

Belegenheit

Antragsteller (Grundeigentümer / Erbbauberechtigter)

Anzahl Wohneinheiten

Wohnfläche nach WoFIV

Tabellarische Beschreibung des Objektes und der Umsetzungsstrategie für den jeweils geplanten Standard

m³

Art der Heizung

Art der Warmwasserbereitung

Thermische Solaranlage

ja nein

Art der Ausführung, m² Kollektorfläche
mit Unterstützung 
der Heizung

Lüftungsanlage mit/ohne 
Wärmerückgewinnung

Art der Ausführung (Wärmebereitstellungsgrad angeben)

Fenster
-  Zweischeiben-Wärmeschutzglas

-  Dreischeiben-Wärmeschutzglas

Außenwand
Aufbau:

Aufbau:

oberste Geschossdecke
Aufbau:

Kellerdecke oder Bodenplatte 
gegen Erdreich

Wärmedämmung der Bauteile, bitte Angaben zu Schichtdicken und WLG

Luftdichtheit
Die Erreichung einer hohen Luftdichtheit ist notwenig. Diese ist durch eine messtechnische  
Prüfung nachzuweisen. Bei einem Unterdruck von 50 Pascal darf der Luftwechsel den  
zulässigen Wert nach Förderrichtlinie nicht überschreiten.

U-Wert 
oberste Decke

U-Wert 
Dach

U-Wert 
Außenwand

beheiztes Bauwerksvolumen Ve
m²

m²
kWh/m²a
kWh/m²a

Wärmeübertragende Umfassungsfläche A
A/Ve Verhältnis

Nutzfläche AN

Primärenergie Anforderungswert nach gültigem GEG
Berechneter Endenergiebedarf nach gültigem GEG

U-Wert 
Kellerdecke

Aufbau:

zentral
dezentral

U-Wert 
Fenster

Seite 1 von 1

*ZEFORDANTR2*

Gewerbeanteil nach GEG beinhaltet
kWh/m²aBerechneter Endenergiebedarf nach gültigem GEG für separat betrachtetes Gewerbe

Gebäudeenergieklasse nach gültigem GEG 

geplanter energetischer Standard
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Berechneter Endenergiebedarf nach gültigem GEG für separat betrachtetes Gewerbe
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